
Основные характеристики

Фаскосъемная машина

B45

Особенности

• Широкий диапазон регулировки скорости шпинделя
для обработки различных материалов;

• Простая и точная регулировка глубины снятия фаски;
• Эргономичная рукоятка и удобное управление.

Передняя рукоятка с мягкой ручкой подходит для
левшей и правшей;

• Защита от перегрева;
•  Электронная система контроля крутящего момента для

защиты от проскальзывания режущего инструмента и
остановки двигателя вследствие излишней нагрузки на
него;

• Быстрая и простая замена угольных щеток.

Технические характеристики

		 1750 - 5250 об./мин.

	
Минимальный диаметр трубы 	

M12 x 1,75

	
	
	
	
	

		











 220 - 240 В / 50 - 60 Гц

4,8 кг 1250 Вт 6 мм 

Частота 
вращения

1750 - 5250 
об./мин.

Euroboor, Санкт-Петербург, Латышских стрелков д. 29, к.4 лит. А, Пом. 2-Н., офис 1.
Тел: 8 800 201 41 78,     e-mail: russia@euroboor.com,      www.euroboor.com

Магнитные сверлильные станки - кольцевые фрезы - фаскосъёмные машины - шлифовальные машинки - борфрезы - сверление рельс

Вес Мощность 
двигателя

Максимальная 
ширина скоса

В комплекте:
• Фрезерная головка на на 45°;
• Три режущие пластины LKS.20.
Опционально доступно:
• Фрезерная головка на 30°;
• Фрезерная головка на 45°;
• Фрезерная головка на 45° под радиусные режушие пластины;
• Режущие пластины LKS.20 (наборы по 10шт.);
• Радиусные режущие пластины LKS.20-R (R2.5, наборы по 10шт.). 

Режущий инструмент




